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水泥产品认证规则 

 

0.前言 

本规则由方圆标志认证集团发布，发布日期为：2013 年 5月 6日。 

2015 年 6 月 5 日第 2 次修订，修改的内容为： 

1、格式调整 

2、通用硅酸盐水泥中复合硅酸盐水泥认证依据标准名称增加《通用硅酸盐水泥》国家标准第 2 号修改

单。 

2016 年 7 月 22 日第 3 次修订，修改的内容为： 

1、油井水泥产品标准由 GB 10238-2005 变更为 GB/T 10238-2015 

2、铝酸盐水泥产品标准由 GB 201-2000 变更为 GB/T 201-2015 

2016 年 10 月 14 日 第 4 次修订，修改内容为： 

1、取消产品标准为《油井水泥产品》GB/T 10238-2015 的产品认证范围 

2、取消产品标准为《铝酸盐水泥产品》GB/T 201-2015 的产品认证范围 

2017 年 8 月 20 日第 5 次修订，修改的内容为： 

1、中热硅酸盐水泥/低热硅酸盐水泥/低热矿渣硅酸盐水泥标准由 GB 200-2003 变更为 GB/T 200-2003 

2、道路硅酸盐水泥标准由 GB 13693-2005 变更为 GB/T 13693-2005 

3、抗硫酸盐硅酸盐水泥标准由 GB 748-2005 变更为 GB/T 748-2005 

4、硫铝酸盐水泥标准由 GB 20472-2006 变更为 GB/T 20472-2006 

5、取消附件 1 申请认证应满足的生产条件 

 

1． 认证范围 

本规则适用于水泥产品及其原材料的质量认证，包括通用水泥、特种水泥、水泥原料等，适用的水泥

产品及原材料见表 1。 

2．认证依据标准及认证模式 

2.1 认证单元及依据标准 

原则上，水泥产品按照品种及标准划分认证单元，详见表 1。依据同一标准的产品可以作为同一认证单

元申请认证，但需按照水泥的品种划分检测单元，如表 1 中依据 GB175、GB/T 200、GB/T 20472 等标准的

水泥产品。 

表 1 认证单元及依据标准 

序号 认证单元 依据标准编号 依据标准名称 备注 

1 通用硅酸盐水泥 

硅酸盐水泥 GB 175-2007 通用硅酸盐水泥 如认证单元覆盖多个品

本认证规则版权归方圆标志认证集团有限公司所有，任何组织及个人未经方圆标志认证集团有限公

司的许可不得以任何形式全部或部分使用（法律要求除外）。 

关于产品认证更多信息，请登录方圆标志认证集团有限公司网站，或与以下地址联系： 

通讯地址：北京市海淀区增光路 33 号 

邮编：100048 

电话：010-68437373 

网址：http://www.cqm.cn 

E-mail：pct@cqm.com.cn 

mailto:pct@cqm.com.cn
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序号 认证单元 依据标准编号 依据标准名称 备注 

2 普通硅酸盐水泥 /XG1-2009 国家标准第 1

号修改单 

《通用硅酸盐水泥》国家

标准第 2 号修改单 

 

种，每个品种作为一个

抽样检测单元。 3 矿渣硅酸盐水泥 

4 火山灰质硅酸盐水泥 

5 粉煤灰硅酸盐水泥 

6 复合硅酸盐水泥 

7 钢渣硅酸盐水泥 GB 13590-2006  钢渣硅酸盐水泥  

8 镁渣硅酸盐水泥 GB/T 23933-2009 镁渣硅酸盐水泥  

9 低热钢渣硅酸盐水泥 JC/T 1082-2008 低热钢渣硅酸盐水泥  

10 石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010 石灰石硅酸盐水泥  

11 磷渣硅酸盐水泥 JC/T 740-2006 磷渣硅酸盐水泥  

12 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2005 白色硅酸盐水泥  

13 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2005 道路硅酸盐水泥  

14 中低热

硅酸盐

水泥 

中热硅酸盐水泥 

GB/T 200-2003 

中热硅酸盐水泥  低热硅

酸盐水泥  低热矿渣硅酸

盐水泥 

如认证单元覆盖多个品

种，每个品种作为一个

抽样检测单元。 

15 低热硅酸盐水泥 

16 低热矿渣硅酸盐水泥 

17 抗 硫 酸

盐 硅 酸

盐水泥 

中抗硫酸盐硅酸盐水泥 

GB/T 748-2005 抗硫酸盐硅酸盐水泥 

如认证单元覆盖两个个

品种，每个品种作为一

个抽样检测单元。 
18 高抗硫酸盐硅酸盐水泥 

19 
硫 铝 酸

盐水泥 

快硬硫铝酸盐水泥 

GB/T 20472-2006 硫铝酸盐水泥 

如认证单元覆盖多个品

种，每个品种作为一个

抽样检测单元。 

20 低碱度硫铝酸盐水泥 

21 自应力硫铝酸盐水泥 

22 明矾石膨胀水泥 JC/T 311-2004 明矾石膨胀水泥  

23 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥 JC/T 1099-2009 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥  

24 粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2008 
用于水泥和混凝土中的粒

化高炉矿渣粉 

 

25 硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008 硅酸盐水泥熟料  

通用标准 
JC/T 452-2009 通用水泥质量等级  

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量  

注 1：通用标准中 GB6566 适用于每个水泥认证单元及粒化高炉矿渣粉、硅酸盐水泥熟料；当水泥产品申请一等品或优等

品认证时， JC/T 452-2009 适用。 

 

2.2 认证模式 

产品检验+初始检查+获证后监督 

3．认证实施的环节及要求 

认证实施环节有：申请受理、产品抽样检验、生产企业初始检查、评价与批准、跟踪监督、证书到期

复评。 

通常完成产品抽样检验后再进行初始检查，必要时可在初始检查时安排抽样。 

3.1 认证申请与受理 

3.1.1 申请认证条件 

申请认证时按表 1 中认证单元申请认证。认证委托人、产品生产者、生产企业不同时，应按不同的认

证单元申请认证。 

3.1.2 申请认证所需文件资料 

《认证申请书》：包含申请认证组织（认证委托人、生产者、生产企业）的资质证明资料，及认证相关

的协议（委托生产协议、认证委托协议等）； 
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《产品描述》：申请认证产品的技术参数及原材料清单等，详见附件。 

水泥及熟料生产企业应提供生产许可证，营业执照中的生产经营范围应包括申请认证的产品。 

3.1.3 认证受理 

认证机构收到认证申请资料，对基本符合要求的，受理认证并与认证委托人签署认证合同书；对不符

合规定要求的，及时通知认证委托人补充或修改。 

3.2 产品检验 

3.2.1 抽样 

认证机构指派抽样人员在生产企业的生产线末端、成品库房、销售中转库房或市场中合格产品中抽取

认证单元产品中的代表性样品,并对产品包装进行检查。抽样后，认证委托人应在 10 个工作日内，将样品送

至指定的实验室。 

通常按认证单元抽取样品。如申请认证单元中包含多个品种，则按品种（检测单元）抽取样品。 

选取样品时，通常抽取最高强度等级、最高强度等级的最高质量等级的水泥样品，必要时，抽取最大

批量的强度等级或质量等级的水泥样品，样品量不少于 12kg。 

抽取样品后，应使用防水的桶/袋密封样品。样品一式两份，一份送指定实验室，一份由生产企业留存。 

粒化高炉矿渣粉、硅酸盐水泥熟料参照水泥抽样要求执行。水泥助磨剂样品量 2kg。 

3.2.2 检验项目及检验结论 

检验项目为表 1 中对应标准规定方法对全部适用项目（除包装质量在现场检验外）进行检测并判定。 

如果所有项目均符合标准要求，则检验结论判定为合格；如有项目不符合标准要求时，则重新安排该

型号产品的抽样检测，重新检测后如符合标准要求则判定为合格，如仍不符合标准要求则终止认证。 

3.3 初始检查 

3.3.1 检查内容及要求 

初始检查的内容为生产厂的产品质量保证能力的核查，依据 CQM01-A01-2013《方圆标志认证生产企业

质量保证能力要求》进行。检查范围应覆盖申请认证产品的所有生产场所。 

检查的基本要求：以水泥的组分—配料—生产—包装、采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验

为两条基本检查路线，突出关键工序和关键检验环节，对影响水泥强度、放射性指标的关键原材料及工厂

的检验设备和人员能力情况进行现场核查。矿渣粉、水泥熟料、水泥助磨剂参照执行。 

3.3.2 检查时间及人·日数 

初始检查人·日数根据生产企业的生产规模以及申请认证单元数来确定，一般 3-6 人·日。 

3.3.3 检查结论 

初始检查时未发现不合格项，检查结论为通过；初始检查时发现严重不符合项，检查结论为不通过；

初始检查时发现不符合项，允许生产企业限期完成整改的，如生产企业按时完成整改，检查结论为整改后

通过，否则不通过。 

3.4 认证结果评价与批准 

3.4.1 评价与批准 

认证机构对产品检验、初始检查结论进行综合评价，评价合格后，向申请方颁发产品认证证书。 

产品检验不合格、初始检查不通过时，随即终止认证实施。如认证委托人/生产企业对检验结果有异议

时，应在收到检验报告之日起十五日内，向认证机构提出书面复检申请。 

3.4.2 认证时限 

认证时限指自受理至颁发认证证书的限定时间，包括产品检验、初始检查、认证结果评价与批准以及
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制作证书的时间。产品检验时间一般为 30 个工作日，从收到样品起计算。不包括因检验项目不合格而进行

整改和复试的时间。初始检查时间根据合同或与生产企业具体确定，如初始检查存在整改项，需视具体情

况延长检查时间。产品检验、初始检查通过后，一般 20 个工作日内颁发认证证书。 

3.5 获证后监督 

3.5.1 监督频次 

一般情况下，获证 6 个月后即可以安排年度监督，两次监督的间隔不超过 12 个月。如不能如期接受监

督时，持证人应向认证机构提出申请并经批准，否则暂停认证证书。若发生以下情况可增加监督频次： 

1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的； 

2) 认证机构有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时； 

3) 有足够信息表明获证产品的制造商、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而

可能影响产品一致性时。 

3.5.2 监督内容 

认证机构对认证产品及其生产企业实施获证后监督，以确保认证产品持续符合标准要求、并验证生产

企业的质量保证能力持续符合认证要求。 

获证后监督有跟踪检查和监督抽样检验两种方式，一般采取跟踪检查方式实施监督，必要时，根据现

场检查时的发现或认证机构年度监督抽样检验计划进行抽样检验。 

3.5.2.1 监督检查 

根据 CQM01-A01-2013《方圆标志认证生产企业质量保证能力要求》对工厂进行监督检查,在证书有效期

内覆盖其中的全部条款。监督检查人·日数一般为 2-6 人·日。 

监督检查结论判定同 3.3.3. 

3.5.2.2 抽样检验 

必要时，监督时实施抽样检验，样品及检验要求同 3.2。  

注 1：“必要时，按认证单元抽样检验” 针对以下情况适用抽样： 

1) 认证机构已针对该类认证产品制定年度监督抽样计划； 

2) 检查员现场检查时，怀疑产品符合性存在问题，且企业无法提供相关符合性证据时； 

3) 因认证产品质量存在问题或企业质量保证能力存在严重问题而暂停证书的，恢复检查时抽样。 

注 2：水泥产品监督抽样检验要求如下： 

1) 原则上抽取认证单元中的产量大或尚未抽取过的不同强度等级或不同质量等级的产品，也可根据

检查发现确定样品。 

2) 通用水泥、特种水泥认证单元中包含两种或以上品种水泥时，可只抽取一个品种的样品，抽取最

高强度等级或最高强度等级的最高质量等级的水泥样品，或最大批量的强度等级或质量等级的水

泥样品。 

抽样检验存在不符合项时，重新抽样。如果仍不符合，则判定该认证单元抽样检验不合格。 

如委托人对检验结论有异议，应在十五日内，向认证机构申请复议或复查。 

3.5.3 监督评价 

认证机构对监督检查、监督抽样检验结论进行评价，监督检查和抽样检验合格的，判定监督通过，认

证证书继续有效。监督检查不通过或监督抽样检验不合格时，或不能按要求接受监督，则判定监督不通过，

按规定对认证证书做暂停、撤销处理，停止使用认证标志。 

3.5.4 证书到期复评 
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如证书到期后持证人需继续保持认证，持证人应在证书有效期届满三个月前申请认证产品复评。认证

机构对认证产品实施复评。必要时，抽样进行产品检验，检验要求同 3.2；如持证人继续保持认证，证书有

效期内最后一次跟踪检查为复审检查，检查内容及要求同初始检查。 

4. 认证证书和认证标志 

4.1 认证证书 

4.1.1 证书有效性的保持 

水泥产品认证证书有效期为 3 年，有效期内通过年度监督确保其有效性。有效期届满如需继续保持认

证，在证书有效期届满前三个月进行复评。 

4.1.2 认证变更 

4.1.2.1 涉及证书内容的变更 

获证后的产品，如果在生产工艺没有发生变动的前提下，其产品商标、名称、型号变更，或获证申请

方名称、生产厂名、生产场所发生变更时，证书持有者应向认证机构提出变更申请。认证机构对变更的内

容和提供的资料进行审核评价，对符合要求的，批准变更并换发新的认证证书，证书的编号、批准有效日

期保持不变，并注明换证日期。 

4.1.2.2 关键原材料的变更 

关键原材料或其供应商、产地发生变化时，生产企业应对其实施变更控制，如果变更导致原材料质量

或主要成分含量发生较大变化时，生产企业应验证原材料的标准符合性以及水泥的标准符合性，并向认证

机构提交变更申请并经同意方可变更。一般情况下，向认证机构提供三方确认检验报告备案并在监督时进

行验证，或由认证机构以抽样检验方式进行验证。 

4.1.2.3 其他变更 

发生下述情况时，持证人应在 20 个工作日内将有关情况报认证机构备案： 

1） 持证人（申请人）信息变更：联系方式更改等； 

2） 生产企业信息变更：法人、质量负责人、生产负责人更改等； 

3） 质量管理体系文件改版； 

4） 重大设计、工艺更改； 

5） 出现重大质量问题。 

4.1.3 证书的暂停、撤销、注销 

证书的使用应符合 CQM/K02-2013 《产品认证证书和标志使用规则》的要求。当证书持有者违反认证

有关规定或认证产品达不到认证要求时，认证机构按 CQM/K06-2013《产品认证证书批准、保持、暂停、注

销和撤销实施规则》对认证证书做出相应的暂停、撤消的处理。持证人可申请注销证书。 

4.1.4 认证范围的扩展、扩大 

持证人如需要扩展的已认证产品的认证单元内产品范围时，向认证机构提交变更申请或新申请并送样

检验，或认证机构在监督时抽样检验，样品和检验要求参考 3.2。 

持证人如需对与已认证产品不是同一认证单元产品申请认证时（扩大认证范围），应按新申请要求申请

认证。 

4.2 认证证书和认证标志的使用 

获证产品包装上可使用如下认证标志： 
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4.3 证书和标志的使用 

获证组织应建立产品认证证书和认证标志的使用控制程序，按照 CQM/K02 -2013《产品认证证书和标

志使用规则》正确使用认证证书和认证标志。 

5. 认证收费 

按 CQM/K04-2013《产品认证收费规则》收取认证费用。 


